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M Kladska ul., Bohuslavice nad Upou, 541 03, Trutnov 3
P zkuSebni laboratof €. 1456 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
T 1456
Protokol o zkousSkach ¢. 939/23/PV o
Zakaznik:
1CO: 47470411 Vodarenska spol.Lan
DIC: CZ47470411 Lanov
Smlouva €.5/2002/Lab. 543 41
y =\l : gy
Cislo vzorku: 1057 ) Material: pitnd‘voda
Misto odbéru: Cerny Diil,&p.48,0U,umyvadlo WC piizemi
Datum a ¢as odbéru: 19.6.2023 12:25 Typ odbéru: bodovy
Datum pFijmu: 20.6.2023 Odbér provedl: Elhenicky Milan

Datum provedeni zkousek od - do:  20.6.2023 - 23.6.2023 Odebrino dle SOP:  SOP V1 (A)
Typ rozboru: provozni

Terénni méieni -

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Teplota o 12,0 N

Chlér volny mg/l 0,18 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A 0,30  MH v
Chlér celkovy aktivni mg/l 0,20 SOP CH25 (CSN ISO 7393-2) A

Fyzikalni a chemické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Reakce vody (pH) 7,6 SOP CH14 (CSN ISO 10523) A 65-95 MH 02 V
KNK 4,5 (celk. alkalita) mmol/] 0,6 SOP CH23 (CSN EN IS0 9963-1) A 5%
CHSK Mn mg/l 1,58 SOP CH10 (CSN ENISO 8467) A 3.0 MH 12% V
Amonné ionty mg/l <0,050 SOP CH2 (CSN SO 7150-1) A 0,500 MH A%
Zelezo mg/l <0,05 SOP CH20 (CSN ISO 6332) A 020 MH \%
Hlinik mg/l 0,05 SOP CH21 (CSN ISO 10566) A 020 MH 15% V
Barva mgPt/1 12,1 SOP CH22 (CSNENISO 7887) A 20 MH 25% V
Absorbance (254 nm) 0,060 SOP CH1 (CSN 75 7360) A 12%

Zakal ZFn <0,50 SOP CH39 (CSN EN ISO 7027-1) A 500 MH v

Mikrobiologické a biologické

ukazatele Jednotka Vysledek  ZkuSebni metoda Limit Nejistota  V/N
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP MB7 (CSN EN 180 9308-1) A 0 MH 20% V
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP MB7 (SN EN IS0 9308-1) A 0 NMH 20% V
Enterokoky KTJ/100ml 0 SOP MB3 (CSN IS0 7899-2) A 0 NMH 20% V
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 2 SOP MB4 (CSN EN IS0 6222) A 40 DH b2 25% V
Pocty kolonii pii 22 °C KTJ/ml 0 SOP MB4 (CSN EN 180 6222) A 200 DH b2 25% V
Clostridium Perfringens ~ KTJ/100ml 0 SOP MBI (CSN EN ISO 14189) A 0 MH 20% V
MO-Zivé organismy jedinci/ml 0 SOP BI (CSN 75 7712) A 0 MH 25% V
MO-Pocet organismil jedinci/ml 10 SOP B1 (CSN 75 7712) A 50 MH 25% V
MO-Abioseston % <1 SOP B2 (CSN 75 7713) A 5 MH v

Vysledek rozboru vyhovuje ve viech sledovanych ukazatelich vyhl. MZd &.252/2004Sb. ve znéni pozd.pFedpisi.

Odbeér vzorku provedeny zkuSebni laboratofi je dokumentovan v Protokolu o odb&ru.

Vysledky zkousek na viech listech Protokolu o zkouskach se tykaji pouze zkougeného vzorku. Protokol o zkouskach
nesmi byt bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe reprodukovién jinak nez cely.

Rozhodovaci pravidlo:

Vysledek rozboru je porovnévén s limitni hodnotou vyhlasky MZd &. 252/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisi a
nezohlediuje nejistotu méfeni.
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Zkratky a oznadeni:

MH - mezna hodnota, NMH - nejvy$$i meznd hodnota, DH - doporuéend hodnota

DH ! pokud u zasobované oblasti nelze pro maly pocet vzorki urdit, zda se jedna o abnormalni zménu, plati jako
mezna hodnota pro poéty  kolonii pti 36 °C 40 KTJ/ml a pro poéty kolonii pfi 22 °C 200 KTJ/ml.

DH 2 pro néhradni zdsobovéni, pro vodu doddvanou ve vzdugnych, vodnich a pozemnich dopravnich prostiedcich

a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroji produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati doprorucena hodnota

pro pocty kolonii pti 36°C do 100 KTJ/ml a pro poéty kolonii pii 22 °C do 500 KTJ/ml.

V/N - zkouseny vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkuSebni metody a odbéry, které jsou pfedmétem akreditace

N - zkuSebni metody, které nejsou predmétem akreditace

< - pod mezi stanovitelnosti

Misto provadéni laboratornich &innosti (s vyjimkou subdodévek): Kladska ul. (COV), Bohuslavice n/U, 541 03 Trutnov 3
V pifpadé, ze byl vzorek odebran zikaznikem, vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl piijat do zk. laboratofe.
Zkusebni laboratof nenese odpovédnost za informace a data dodana zakaznikem. (Udaje o datu, ¢asu, misté, typu
odbeéru a typu rozboru.)

Uvedena nejistota je rozsifend nejistota, ktera byla vypoctena za pouziti koeficientu rozsiteni k=2, coZ odpovida hlading

spolehlivosti asi 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani. Vodovody a kanalizage Trutnov. a.s

Protokol vypracoval: Mgr. Sarka Bryknarova Protokol schvalil: nabiezi V3
V Trutnové dne: 23.6.2023
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Mgr. Sarkh Bryknarova

cevvereerenkONEC PrOIOKOIU 0 ZKOUSKACH. ...t



